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Nazwa przedmiotu w jezyku polskim: Modelowanie brylowe — CATIA
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim: Solid design - CATIA
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WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETN OSCI I KOMPETENCJI
SPOLECZNYCH
Wiedza, umiejetnosci i inne kompetencje z zakresu geometrii wykreslnej, rysunku
technicznego, mechaniki i wytrzymato$ci materiatdéw oraz projektowania podstawowych
elementéw maszyn.

\

CELE PRZEDMIOTU

C1. Wyksztalcenie umiej¢tnosci postugiwania si¢ zaawansowanym systemem wspomagania
projektowania - CATIA w zakresie tworzenia modeli bryt 3D.

C2. Wyksztalcenie umiej¢tnosci postugiwania si¢ zaawansowanym systemem wspomagania
projektowania - CATIA w zakresie tworzenia ztozen 3D.

C3. Wyksztalcenie umiej¢tnosci postugiwania si¢ zaawansowanym systemem wspomagania
projektowania - CATIA w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej na bazie modeli
3D.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE

Z zakresu umiejgtnosci:

PEU UOI - Potrafi zbudowa¢ modele 3D podstawowych elementéw maszyn przy
wykorzystaniu systemu CATIA.

PEU UO02 - Bazujac na gotowych modelach, umie zbudowa¢ ztozenie komponentu maszyny,
w systemie CATIA.

PEU UO03 - Bazujac na modelu 3D, potrafi wygenerowa¢ dokumentacje techniczng elementu
maszyny (rysunek wykonawczy).

TRESCI PROGRAMOWE
Forma zajec - laboratorium Liczba godzin

Lal | Wprowadzenie do zaawansowanych metod wspomagania projektowania 2

konstrukcji. Charakterystyka systemu CATIA Drzewo struktury modelu.

Poruszanie si¢ w obszarze roboczym.
La2 | Definiowanie profili — szkicownik. 2
La3 | Definiowanie profili — szkicownik. 2
La4 | Tworzenie bryl poprzez wyciagnigcie profili wzdhuz Sciezki, bedacej 2

odcinkiem prostym, prostopadtym do ptaszczyzny profilu.
La5 | Tworzenie bryt poprzez obrot profilu. 2
La6 | Tworzenie bryt poprzez obrot profilu. 2
La7 | Transformacje bryt. 2
La8 | Transformacje bryt. 2
La9 | Tworzenie bryt poprzez wyciagnigcie profilu wzdhuz dowolnej $ciezki. 2
Lal0 | Tworzenie bryl poprzez wyciagniecie profilu wzdtuz dowolnej Sciezki. 2
Lall | Tworzenie bryl poprzez wyciagnigcie przez wiele profili i wiele $ciezek. 2
Lal2 | Tworzenie bryl poprzez wyciagnigcie przez wiele profili i wiele $ciezek. 2
Lal3 | Generowanie ztozen komponentéw maszyn. 2
Lal4 | Generowanie zlozen komponentéw maszyn. 2
Lal5 | Zaliczenie 2

Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Multimedialny wyktad informacyjny.

N2. Indywidualne konsultacje w trakcie zajec.
N3. Praca wtlasna.

N4. Konsultacje

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujaca Numer efektu uczenia si¢ | Sposdb oceny osiagnigcia efektu uczenia si¢
(w trakcie semestru), P
— podsumowujaca (na
koniec semestru)




‘ P | PEU UOI - PEU UO03 | Kolokwium zaliczeniowe
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